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Abstract  

 

This research aims to examine contributing factors affecting accidents when operating cranes. This 

qualitative research methodology-based study selects documents, textbooks, books, articles, and related 

research papers to be analyzed and synthesized in a descriptive research manner. Five contributing 

factors that can lead to accidents during crane operations were revealed. These factors are: 1) The human 

element: controllers lacking the basic knowledge of how to appropriately operate cranes is the main 

factor attributed to crane operation accidents. 2) The structural factors relating to the crane's base can 

lead to accidents. This can occur when the base is not strong enough, the base is poorly maintained, the 

base is corroded and damaged, leading to the base not being structurally sound, and the crane operators 

fail to check the condition of the base prior to operating the crane. 3) The machinery element: wear and 

tear on lifting gears, faulty and broken lifting gears lead to accidents, especially when they are operated 

by workers who are inexperienced in using the gears correctly. 4) The lifting capacity performance 

factor from using the cranes above their lifting load limits. Using the cranes without a cut-off safety 

system when the machine is lifting objects above the load capacity. 5) The environmental issues are 

resulting in unsafe conditions for crane operations. These issues include inadequate lighting levels and 

physical obstructions in the immediate area, which can lead to the operator's inability to see properly. 

High winds and close proximity to overhead electrical cables are other environmental factors that can 

lead to unsafe conditions. 

The data analysis shows the human element is the main factor in crane accidents. This includes issues 

of negligence, a lack of knowledge, and a lack of understanding of the laws relating to crane operating 

safety rules. 
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บทคดัยอ่  
 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่น เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
การรวบรวมเอกสาร ต ารา หนงัสือ บทความ สื่อสารมวลชนตา่งๆ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห ์และสงัเคราะห์
ในลกัษณะการอธิบายพรอ้มพรรณนาเนือ้หาตามรูปแบบของการวิจยัเอกสาร จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่
การเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่น มี 5 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบัป้ันจั่น ประมาท เลนิเลอ่ ขาดความรูใ้นการใชป้ั้นจั่น
อย่างถกูวิธี ไม่มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชป้ั้นจั่น เป็นปัจจยัหลกัที่มีผลกระทบต่อการเกิดอบุตัิเหต ุ
2) ปัจจยัดา้นโครงสรา้งและฐานรองรบัน า้หนกัไม่แข็งแรงพอ ผกุรอ่น ขาดการดแูลบ ารุงรกัษา ไม่ตรวจเช็คก่อนน าไปใช้
งาน 3) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ช่วยยกของป้ันจั่น ช ารุด ฉีกขาด แตกเกลียว ใช้งานผิดวิธี ผูกมัดยึดเกาะวัสดุไม่ได้
มาตรฐาน วสัดุตกหล่นขณะยก ขาดประสบกาณใ์นการท างานอย่างถกูวิธี 4) ปัจจัยสมรรถนะของป้ันจั่น ใชป้ั้นจั่นเกิน
ก าลงัที่ผูผ้ลติก าหนด ไมม่ีอปุกรณต์ดัปอ้งกนัไมใ่หป้ั้นจั่นท างานเมื่อยกน า้หนกัเกิน 5) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ไม่เอือ้อ านวย แสงสว่างไม่เพียงพอ ลมพดัแรงขณะยก ยกใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู มีสิ่งกีดขวางในพืน้ที่ท  างาน มองไม่เห็น
สภาพหนา้งานขณะยก 

จากการสงัเคราะหข์อ้มลู พบว่าปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเกิดอบุตัิเหตุมากที่สดุคือ ปัจจัยดา้นผูบ้งัคบัป้ันจั่น  ประมาท 
ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการใชป้ั้นจั่นอย่างปลอดภยั ไม่ศึกษากฎหมายป้ันจั่น ซึ่งเป็นกฎหมายขัน้ฟ้ืนฐานของการใช้
ป้ันจั่นอยา่งปลอดภยั 
 
ค ำส ำคัญ: อบุตัเิหต;ุ ป้ันจั่น; งานก่อสรา้ง; การใชง้านป้ันจั่น 
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1. บทน า  

อตุสาหกรรมในประเทศไทย มีการพฒันาและขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องทัง้อตุสาหกรรมก่อสรา้งและอตุสาหกรรม
การผลิต กอรป์กับที่ผ่านมาประเทศไทยไดร้บัการสนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผ่านระบบการ
ช่วยเหลอืตา่งๆ ทัง้ภาครฐัตอ่รฐั หรอืเอกชนตอ่เอกชน สง่ผลใหค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของเครือ่งจกัรพฒันาไปอย่าง
รวดเร็ว ท าใหว้ิถีความเป็นอยู่ของคนไทยมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ มีการใช้เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงมากขึน้ 
โดยเฉพาะป้ันจั่น (Crane) เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย ทัง้งานการผลิตและงานก่อสรา้ง ไม่ว่า
กิจการขนาดเล็กหรอืขนาดใหญ่ จะตอ้งใชป้ั้นจั่นเป็นเครือ่งมือส าหรบัอ านวยความสะดวกในการยกชิน้งานขนาดใหญ่ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวกบัป้ันจั่น ตอ้งศึกษาเรียนรูแ้ละเขา้ใจการท างานดว้ยป้ันจั่นอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  
เพื่อป้องกนัอบุตัิเหต ุและลดความผิดพลาดจากการท างาน การเลือกใชอ้ปุกรณช์่วยยก (Lifting Gear) การค านวนแรงดงึ
ที่เกิดขึน้ในสลิง (Sling Tension) วิธีการผูกมดัและเคลื่อนยา้ยวสัดุ (Rigging Method) ตลอดจนผูป้ฏิบัติงานตอ้งมีใบ
อนญุาติ (Certificate) ในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัป้ันจั่น เป็นไปตามประกาศของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเรื่อง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิหนา้ที่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูย้ึดเกาะวสัด ุหรือผู้
ควบคมุการใชป้ั้นจั่น และการอบรมทบทวนการท างานเก่ียวกบัป้ันจั่น พ.ศ.2554 ทัง้หมดเป็นความรูฟ้ื้นฐานท่ีผูป้ฏิบตัิงาน 
เก่ียวกบัป้ันจั่น ตอ้งรูใ้นเชิงกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการทางวิศวกรรม โดยทั่วไปป้ันจั่นท่ีถกูน าไปใชใ้นงานก่อสรา้ง
คือ ป้ันจั่นหอสงูขนาดไมเ่กิน 10 ตนั ดงัรูปท่ี 1 และรถป้ันจั่นขนาดไมเ่กิน 50 ตนั ดงัรูปท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ป้ันจั่นหอสงูขนาดไมเ่กิน 10 ตนั (บรษัิท แม็กซเ์ครน แมชชีนเนอรี ่จ ากดั, 2561ก) 
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รูปท่ี 2 รถป้ันจั่นขนาดไมเ่กิน 50 ตนั (บรษัิท แมก็ซเ์ครน แมชชีนเนอรี ่จ ากดั, 2561ข) 
 

ป้ันจั่นเป็นปรากฏการณท์ี่มนษุยส์รา้งขึน้ ผลสบืเนื่องจากปรากฏการณด์งักลา่ว ท าใหม้ีการวิจยัในเชิงกฎหมาย 
ผสมผสานร่วมกับหลักการทางวิศวกรรม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ป้ันจั่น โดย
กระบวนการตรวจสอบทางวิศวกรรม จากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวกับป้ันจั่นที่ผ่านมามีอัตราสูง ซึ่งเป็นภัย
สาธารณะที่สรา้งความเสียหายแก่ชีวิตและทรพัยส์ินเป็นจ านวนมาก อบุตัิเหตแุต่ละครัง้ ยงัสง่ผลสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดกบั
เวลา, ตน้ทุน, และช่ือเสียงของบริษัท และพนกังานเสียขวญัก าลงัใจในการท างาน ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่
ชดัเจนเก่ียวกบัป้ันจั่น เพื่อบงัคบัใชส้  าหรบัผู้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานกบัป้ันจั่นไดป้ฏิบตัิอย่างถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย ทัง้ในสว่นของผูป้ฏิบตัิงานท่ีอยูห่นา้งานโดยตรง หวัหนา้งาน เจา้ของกิจการ องคก์รหนว่ยงานภาครฐั เจา้หนา้ทีท่ี่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงวิศวกรผูต้รวจทดสอบ และวิทยากรที่ใหค้วามรูแ้ละอบรมในหลกัสูตรการใชป้ั้นจั่นอย่างถูกตอ้งและ
ปลอดภยัแลว้ แต่อบุตัิเหตดุงักลา่วยงัไม่ไดล้ดลง ซึ่งสาเหตมุาจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการท างาน การไม่ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย การประมาทเลนิเลอ่ สภาพเครือ่งจกัรไมพ่รอ้มใชง้าน อปุกรณต์ดัเพื่อความปลอดภยั (Safety 
Device) ท างานไม่สมบรูณห์รือเสียหาย ไม่ไดต้รวจเช็คเครื่องจกัรก่อนปฏิบตัิงาน ไม่ไดท้ดสอบเครื่องจกัรประจ าปีจาก
วิศวกรผูเ้ช่ียวชาญ (เศรษฐวฒัน ์หนฉิูม, 2558) ประกอบกบัความผิดพลาดจากบคุคลทัง้จรรยาบรรณและอบุตัิเหต ุความ
ผิดพลาดจากการออกแบบ ไม่มีความช านาญการพอ ขาดประสบการณ์ การวิบัติจากวัสดุ รวมทั้งเหตุสุดวิสยัจาก
สภาพแวดลอ้มที่ไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้รวมทัง้เกิดจากหลายสาเหตุรว่มกนั (สริวลัภ ์เรอืงช่วย ตูป้ระกาย, 2552) 

สภาพปรากฏการณ์การอบุตัิเหตตุ่าง ๆ  เก่ียวกับป้ันจั่นในอดีตที่ผ่านมา ที่ปรากฎเป็นข่าวผ่านสื่อสารมวลชน
ต่างๆ สามารถรวบรวมขอ้มูลไดด้งันี ้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. เกิดอุบัติเหตุป้ันจั่นถล่มภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งโรงเรียนนานาชาติเชอบูรี ถนนพระราม 9 ส่งผลใหผู้ค้วบคุมงาน วิศวกร และคนงานเสียชีวิตรวม 5 คน และ
บาดเจ็บ 1 คน อบุตัิดงักลา่วเกิดขึน้ในช่วงขัน้ตอนการติดตัง้ป้ันจั่น แลว้เกิดการเสียสมดลุยร์ะหวา่งดา้นหนา้และดา้นหลงั
ป้ันจั่น ท าใหโ้ครงสรา้งป้ันจั่นถลม่จากขา้งบนลงมาดงัรูปท่ี 3,  วนัที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เกิดอบุตัิเหตป้ัุนจั่น
ถลม่ในพืน้ท่ีก่อสรา้งคอนโดมิเนียม The Rise Rama9 ถนนพระราม 9 โดยผูบ้งัคบัป้ันจั่นก าลงัยกชิน้งานซึง่เป็นแผน่คอนก
รีตส าเร็จรูปขึน้ไป แต่ชิน้งานติดขดักบัตวัอาคาร ผูบ้งัคบัพยายามฝืนดึงขึน้เพื่อใหห้ลดุ ปรากฏว่าป้ันจั่นท างานหนกัเกิน
สมรรถนะของเครื่องจกัร ท าใหป้ั้นจั่นถลม่ลงมาทบัผูบ้งัคบัเสียชีวิต 1 ราย ดงัรูปที่ 4, วนัที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 
น. เกิดเหตุป้ันจั่นถล่มในโครงการคอนโดลมุพินีเพลส พระราม 3 ท าใหผู้เ้สียชีวิต 5 ราย อุบตัิเหตุเกิดขึน้ในขัน้ตอนการ
ติดตัง้ โดยก าลงัติดตัง้เสา (Mast) ทอ่นสดุทา้ยและปิดคอสวิงแลว้ฝาล็อคตวับนแรงเกินไป ท าใหเ้กิดแรงกระแทกเกินกว่าที่
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ป้ันจั่นจะรบัน า้หนกัได ้ท าใหป้ั้นจั่นถลม่ดงัรูปท่ี 5, วนัที่ 19 มิถนุายน 2562 เวลา 10.00 น. เกิดเหตป้ัุนจั่นถลม่บนอาคารท่ี
อยู่ระหว่างก าลงัปรบัปรุง ภายในโรงแรมริเวอรก์ารเ์ดน้ ถนนเจริญกรุง เขตบางรกั ท าใหม้ีผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 1 คน อบุตัิเหตุ
เกิดขึน้ขณะผูบ้งัคบัป้ันจั่นก าลงัยกชิน้งานที่เป็นส่วนประกอบของนั่งรา้น ชิน้งานเขา้ไปติดอยู่ใตต้วัอาคารผูบ้งัคบัป้ันจั่น
มองไมเ่ห็น ยงัคงยกชิน้งานตอ่ไป ท าใหเ้กิดช็อคโหลด (Shock load) จนท าใหป้ั้นจั่นกระดกหงายหลงั ดงัรูปท่ี 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 อบุตัิเหตป้ัุนจั่นถลม่ภายพืน้ท่ีก่อสรา้งโรงเรยีนนานาชาติ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร (MGR Online, 2016) 

 

 
รูปท่ี 4 อบุตัิเหตป้ัุนจั่นถลม่ในพืน้ที่ก่อสรา้งคอนโดมิเนียม The Rise Rama9 ถนนพระราม 9 (ขา่วสด, 2561) 
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รูปท่ี 5 ป้ันจั่นถลม่ในโครงการคอนโดลมุพินีเพลส พระราม 3 (ไทยรฐั, 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 อบุตัิเหตป้ัุนจั่นถลม่ มีแผ่นเหลก็นั่งรา้นรว่งใสห่ลงัคาลานอเนกประสงค ์โรงเรยีนอสัสมัชญั คอนแวนต์  
(The Standard Team, 2019) 

 
วรานนท ์คงสง, เสรยี ์ตูป้ระกาย, และกฏษดา พิศลยบตุร (2553) กลา่ววา่ กระบวนการตรวจพิสจูนท์างวิศวกรรม 

คือ การสืบสวนความเสียหาย ความเสื่อม การพังทลายหรือการวิบัติ การหาสาเหตุของปัญหา การใหค้  าแนะน าการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา การสืบหาผูร้บัผิดชอบในความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพที่เกิดขึน้ กระบวนการตรวจพิสจูน์
ทางวิศวกรรมยงัตอ้งมีการด าเนินการเพื่อใหไ้หม้าซึ่งขอ้มลูที่น  าไปสูก่ารเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Witness) ในศาล 
เพื่อการตดัสนิของผูพ้ิพากษาที่เป็นไปตามกฎหมาย 

พิจิตร สขุส าราญ (2559) กล่าวว่า การตรวจสอบดว้ยสายตาและประสาทสมัผสัของร่างกายมนุษยน์ัน้ ตอ้ง
อาศยัประสบการณแ์ละทกัษะของผูต้รวจสอบอยา่งมาก เช่น การสงัเกต การฟัง การสมัผสั การดม การสั่นสะเทือน เป็นตน้ 
ซึง่แตกตา่งจากการตรวจสอบดว้ยเครือ่งมือที่ใหค้า่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากกฎหมายเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น
ทัง้ที่มีประสบการณห์รือไมม่ีประสบการณส์ามารถขึน้ทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบไดใ้นหลายลกัษณะการตรวจสอบ ทัง้นีต้อ้ง
ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนัน้ผูต้รวจสอบที่ขึน้ทะเบียนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตอ้งใช้ความระมัดระวังใหม้ากในการ
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ตรวจสอบในระยะแรกๆ เพื่อหาประสบการณ์สักระยะแรกด้วยการท างานร่วมกันกับผู้ตร วจสอบขึน้ทะเบียนที่มี
ประสบการณ ์นอกจากนีผู้ต้รวจสอบตอ้งมีความรูเ้รือ่งกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งดี 

การศกึษาปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้ง โดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา 
และงานวิจยัอื่นที่เก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห ์และสงัเคราะห ์ในลกัษณะอธิบาย พรอ้มพรรณาเนือ้หาตามประเด็นปัญหาของ
ปัจจยัแต่ละดา้นที่ก าหนดขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารหาแนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเก่ียวกบั
ป้ันจั่นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่วยลดอบุตัิเหตจุากการท างานตอ่ไป 

 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

2.1 เพื่อศกึษาปัจจยัการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้ง 
2.2 เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้งของผูป้ฏิบตัิงาน 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยอื่นที่เก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห ์และสงัเคราะห์ ในลกัษณะอธิบาย พรอ้มพรรณาเนือ้หาตามประเด็นปัญหาของ
ปัจจยัแตล่ะดา้นที่ก าหนดขึน้ น ามาวิเคราะห ์และสงัเคราะหใ์นลกัษณะการอธิบายพรอ้มพรรณนาเนือ้หาตามรูปแบบของ
การวิจยัเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะแนวทางปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่นตอ่ไป 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการน าขอ้มลูมาวิเคราะห ์สงัเคราะหปั์จจยัการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้ง สามารถแยก
เป็นปัจจยัดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1) ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบัป้ันจั่น (Crane Operator) เกิดจากมนษุยเ์ป็นผูท้  าใหเ้กิด (Human Causes) 
ซึ่งสามารถแยกประเด็นไดเ้ป็น พฤติกรรมของผูบ้งัคบัป้ันจั่น การท างานลดัขัน้ตอนไม่ถกูตอ้ง ความประมาท พลัง้เผลอ 
เลนิเลอ่ มกัง่าย ไมร่ะมดัระวงั ขาดวินยัในการท างาน รวมถึงการเมื่อยลา้ พกัผอ่นไมเ่พียงพอ (วิทยา อยูส่ขุ, 2541) 

2) ปัจจัยดา้นโครงสรา้ง และฐานรองรบัน า้หนกั (Crane Structure and Fixed Base) ไม่มีความ
แข็งแรงเพียงพอ ป้ันจั่นถูกติดตัง้และใชง้านในพืน้ที่โล่ง ตากแดด ตากฝน สภาพแขนป้ันจั่นมีเก่า มกัเกิดสนิมผุกร่อนที่
โครงสรา้งเหล็ก จึงต้องท าความสะอาดและทาสีเพื่อป้องกันสนิม การติดตั้งที่ไม่ถูกตอ้ง การยกวัสดุเกินพิกัด ขาด
การศกึษาความสามารถของอปุกรณเ์ครือ่งผอ่นแรงที่ใชใ้นการยกเคลือ่นยา้ย ใชป้ั้นจั่นผิดไปจากคูม่ือก าหนด ยกวสัดหุนกั
เกินพิกดัและห่างจากรศัมีแขนป้ันจั่น และการหมนุตวัเร็วเกิน เกิดจากแขนป้ันจั่น (Boom, บมู) หกัเนื่องจากการกระแทก 
ไม่ไดร้บัการตรวจสอบบ ารุงรกัษาและใชง้านเครนอย่างเหมาะสม  ขาดการศึกษาลกัษณะศนูยถ์่วง  สภาพโครงรา้งครื่อง
จักรช ารุดใชง้านไม่หยดุซ่อมแซมตามแผนการบ ารุงรกัษา ขาดการตรวจเช็คก่อนใชง้าน สลกัเกลียวขาดเนื่องจากมีแรง
ภายนอกมากระท า สลกัยดึโครงสรา้งของป้ันจั่นหลดุ (วฒุินนัทน ์ปัทมวิสทุธ์ิ, 2564) 

3) ปัจจยัดา้นวสัดอุปุกรณช์่วยยก (Lifting Gear) ของป้ันจั่น เช่น สภาพลวดสลิงที่เก่าช ารุด แตก
เกลียว การผูกมัดยึดเกาะวสัดุที่ไม่ไดม้าตรฐาน วัสดุหลุดขณะยก การส่งถ่ายแรง และน า้หนัก ชิน้งานที่จะท าการยก 
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ลวดสลงิเก่ียวกบัสิง่รอบขา้งขณะโยกยา้ย รวมถึงเลอืกใชข้นาดสลงิเลก็เกินไป ความเขา้ใจในการใหส้ญัญาณมือไมต่รงกนั
หรอืไมม่ีวิทยสุั่งการ ขาดประสบการณก์ารท างานอยา่งถกูวิธี (ประสาน รตันสาล,ี 2565) 

4) ปัจจยัดา้นสมรรถนะของป้ันจั่น (Crane Performance) สาเหตมุาจากการยกเกินพิกดัน า้หนกั 
การใชป้ั้นจั่นเกินก าลงั โดยยกชิน้งานท่ีมีน า้หนกัมากเกินกวา่สมรรถนะที่ก าหนดในคูม่ือผูผ้ลติ ท าใหป้ั้นจั่นลม้หรอืถลม่ได ้
(ประสาน รตันสาลี, 2565) ไดก้ล่าวถึงการทดสอบอุปกรณค์วามปลอดภยั (Overload Switch) เพื่อควบคุมน า้หนกัยก
ไม่ใหเ้กินสมรรถนะของป้ันจั่น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัผูป้ฏิบัติงาน โดยเตรียมน า้หนักส าหรบัยกทดสอบไวป้ระจ าฐาน
(ประสาน รตันสาล,ี 2565) 

5) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Environment factor) โดยใชป้ั้นจั่นในสภาพแวดลอ้มการ
ท างานไมเ่อือ้อ านวยตอ่การปฏิบตัิงาน เช่นไปท างานใกลส้ายไฟฟา้แรงสงูกระแสไฟฟา้รั่วเขา้โครงสรา้งของป้ันจั่น, เกิดลม
พดัแรงขณะท างาน การวางกองวสัด ุอปุกรณไ์ม่เป็นไปตามระเบียบ เกะกะ ไม่เรียบรอ้ย การมองไม่เห็นสภาพการท างาน
หรือสิ่งกีดขวางขณะโยกยา้ย แสงสว่างไม่เหมาะสมกบัการท างานในการยก และการปฏิบตัิงานขณะฝนตก  (วุฒินนัทน ์
ปัทมวิสทุธ์ิ, 2564) การมองไมเ่ห็นชิน้งานขณะท าการยกชิน้งานของผูบ้งัคบัป้ันจั่น เป็นสาเหตหุลกัในการเกิดอบุตัิเหตกุาร
ใชป้ั้นจั่น (Kim, J. Y., Lee, Kim, J. D., & Kim, G., 2021) 

จากการสังเคราะห์ขอ้มูลพบว่าสอดคลอ้งกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ที่  European Safety and Reliability 
Conference (ESREL) ที่ไดน้  าเสนอในการประชมุวิชาการ เมื่อปี 2016 กลา่วคือ การเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่นสามารถ
แยกสาเหต ุออกเป็น (1)ป้ันจั่นถลม่ รอ้ยละ38 (2)ป้ันจั่นพลิกคว ่า รอ้ยละ 16 (3)วสัดตุกหลน่ทบั รอ้ยละ 15 และ (4)แขน
ป้ันจั่นโก่งงอแขนตอ่หกั รอ้ยละ 12  ดงัรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 เปรยีบเทียบสาเหตกุบัจ านวนเปอรเ์ซ็นตท์ี่เกิดอบุตัเิหตใุนป้ันจั่นหอสงู (Milazzo, Ancione, Brkic, & Vališ, 2016) 
 

และพบว่า มีความสอดคลอ้งกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์ไดเ้สนอสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตใุนงานวิศวกรรมสถานแหง่ชาติ 2562 ดงัรูปท่ี 8 

3 
 

1 
 

4 
 

2 
 



9 

 

Journal of Digital Business and Social Science, Vol. 9, No. 2, Article JDB006 

 

 

รูปท่ี 8 สาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตเุก่ียวกบัป้ันจั่น (คณะอนกุรรมการยกหิว้ และป้ันจั่นไทย, 2562) 
 
และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Kim et al. (2021) กล่าวถึงการอุบตัิเหตุในไซดง์านก่อสรา้งในเมืองอินชอน 

ประเทศเกาหลี เมื่อมกราคม 2563 จนท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ว่าสาเหตุเกิดจากอายุการใช้งานของ
อปุกรณก์ารยกที่ยาวนาน มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบการท างาน การผกูมดั การยก การเคลื่อนยา้ย และการใหส้ญัญาณยงั
ขาดการจดัการท่ีเพียงพอ 

ผลการวิจยัของ Zhao, Zhang, Zhong, Zeng, and Chen (2012) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัคน ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
และปัจจยัเครื่องมือ เป็นปัจจยัหลกัในการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่น ผูป้ระกอบการรายใดไม่มีเอกสารการจดัการดา้น
ความปลอดภยั จะถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้ร่วมงานก่อสรา้งเด็ดขาด เพื่อเป็นการรบัประกันคุณภาพของบุคคลากร และความ
ปลอดภยัในการติดตัง้และการท างาน 

4.2 ผลการน าขอ้มลูมาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ปัจจยัดา้นความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้งของ
ผูป้ฏิบตัิงาน สามารถแยกไดด้งันี ้

1) ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการใชป้ั้นจั่นในงานก่อสรา้งของผูป้ฏิบตัิงาน
พบว่าผูป้ฏิบตัิงานท างานดว้ยความประมาทขาดความระมดัระวงั ความรอบคอบในการท างาน เรง่ปฏิบตัิงานจนละเลย
กฎความปลอดภัยในการท างาน การปฏิบัติงานโดยขาดความรูเ้บือ้งต้นในการท างานเก่ียวกับป้ันจั่น การผูกมัด-
เคลื่อนยา้ยชิน้งานเป็นกฎระเบียบขัน้พืน้ฐานที่ถกูบญัญตัิไวใ้นกฎหมายที่ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งไดร้บัความรู ้และอบรมก่อนไป
ปฏิบตัิงาน (วฒุินนัทน ์ปัทมวิสทุธ์ิ. 2564) หากไม่ผ่านการอบรมดงักลา่ว หา้มปฏิบตัิงานกบัป้ันจั่นโดยเด็ดขาด ความรูท้ี่
จ  าเป็นดงักลา่วในการปฏิบตัิงาน ตอ้งรูข้นาด และน า้หนกัของชิน้งาน เพื่อการเลือกใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสม สถานที่ที่จะ
เขา้ไปท างานเป็นอยา่งไร หากผูป้ฏิบตัิงานไม่ศึกษาการท างานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลา ผลที่จะไดร้บัอาจ
ท าใหชิ้น้งานเสยีหาย เมื่อไปถึงหนา้งานการท า Safety Talk ก่อนการท างานทกุครัง้ก็มคีวามส าคญั เพื่อพดูถึงลกัษณะงาน
ที่ไมป่ลอดภยัและ ขอ้ควรระวงัในการท างาน การท างานเก่ียวกบัป้ันจั่น มีขอ้ควรระวงัตา่ง ๆ อยา่งเข็มงวดมากและจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของสถานท่ีนัน้ ๆ การยกชิน้งานท่ีมีน า้หนกัมากและยกไกลตวัเกินไปท่ีก าหนดอยูใ่น
คูม่ือตารางการยก (Load chart) เป็นการท างานเกินสมรรถะของป้ันจั่น ท าใหเ้กิดอบุตัิเหตขุึน้ได ้อปุกรณก์ารยกตอ้งไดร้บั
การตรวจสอบสภาพความพรอ้มในการใช้งานตามหลกัวิศวกรรม รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่
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เหมาะสมกบังานป้ันจั่น เช่น สวมหมากนิรภยั รองเทา้นิรภยั เสือ้สะทอ้นแสง ถงุมือผา้หรือถงุมือหนงัเลอืกใหต้ามลกัษณะ
งาน และสิ่งที่ส  าคญัที่สดุคือความพรอ้มของผูป้ฏิบตัิงานเองทัง้ทางรา่งกาย จิตใจ และสติสมัปชญัญะ พรอ้มปฏิบตัิงาน
อยา่งปลอดภยั ไมฝื่น หากสภาพไมพ่รอ้มปฏิบตัิงาน 

เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ (2542) กลา่วว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการท างาน ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสยีหายกบัการท างานนัน้เกิดขึน้ไดจ้ากปัจจยัหลายอยา่งหากเราไมรู่ว้ิธีปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดขึน้ก่อน ความเสีย่งคืออะไร 
คือการท างานท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตขุึน้ไดห้ากไมม่ีการระมดัระวงัหรอืศกึษางานก่อนท างาน ดงันัน้เราควรมีการปิดความเสีย่ง
ทกุครัง้ก่อนเริม่ท างาน 

วิทยา อยู่สขุ (2541) ไดก้ลา่วไวว้่า อบุตัิเหต ุหมายถึง สิ่งที่ไม่ไดค้าดไวล้ว่งหนา้ ไม่ไดค้วบคมุ หรือ 
ไม่คาดคิดวา่จะเกิดขึน้มา เมื่อเกิดขึน้มาแลว้ไปขดัขวางการท างาน ท าใหง้านเกิดการหยดุชะงกัหรือเกิดผลเสียหายขึน้มา
ได ้อบุตัิเหตไุม่จ าเป็นที่จะตอ้งท าใหเ้กิดความสญูเสีย หรือบาดเจ็บเสมอไป อาจเกิดขึน้มาแลว้แตย่งัสามารถที่จะท างาน
ตอ่ไปไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2) ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการใชเ้ครื่องมือหนกั ผูค้วบคมุป้ันจั่นตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุกฎความ
ปลอดภยัและสญัญาณมือที่ใชใ้นการเคลื่อนยา้ยวสัด ุผูบ้งัคบัป้ันจั่นตอ้งมีสขุภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ขณะปฏิบตัิงานตอ้ง
สวมชดุปฏิบตัิงานที่รดักมุ ใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลตามความเหมาะสม  ก่อนเปิดสวิตซใ์หญ่ควบคมุการ
ท างาน ควรตรวจปุ่ มควบคมุการท างานวา่อยูใ่นต าแหนง่ปิดจากนัน้จึงเปิดสวิตซใ์หญ่ และทดสอบระบบการท างานตา่ง ๆ เช่น 
การเคลื่อนที่เดินหนา้-ถอยหลงั ขึน้-ลง เบรก สญัญาณ เสียง และแสง เป็นตน้ (ประสาน รตันสาลี, 2565) ผูใ้หส้ญัญาณแก่     
ผูบ้งัคบัป้ันจั่นซึง่อยูข่า้งลา่ง จะตอ้งรูจ้กัวิธีการสง่สญัญาณมือหรือสญัญาณสื่อสารอื่น ที่ใชใ้นการเคลื่อนยา้ยชิน้งานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และตอ้งสวมใส่อุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั และถุงมือหนงั เป็นตน้       
รูน้  า้หนกัของที่จะยกและไม่ยกเกินที่เครื่องจกัรสามารถยกตามระยะที่ก าหนดไวใ้นคู่มือ กรณีที่ใชป้ั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ก่อนยก
เคลื่อนยา้ยวสัดตุอ้งใชต้ีนชา้ง (Outrigger) ยนักบัพืน้ที่มั่นคงแข็งแรงใหเ้รียบรอ้ย การเริ่มยกขึน้ครัง้แรกควรด าเนินการอย่าง
ชา้ๆ และยกขึน้ลอยเพียงเล็กนอ้ยเพื่อตรวจสอบความสมดลุและความถกูตอ้งในการผกูมดั และต าแหน่งของอปุกรณก์ารยก 
(Construction Industry Council, 2020) กรณีที่วสัดทุี่ยกหนกัใกลเ้คียงกับพิกัดก าหนดควรทดสอบการท างานของเบรคดว้ย 
(ประสาน รตันสาล,ี 2565) 

3) ความรูเ้บือ้งตน้ในการใชอ้ปุกรณช์่วยยก ขีดจ ากดัในการใชง้านอปุกรณช์่วยยกทกุชนิด ทัง้แบบที่
ผลิตมาตามมาตรฐานและไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบตัิงานจึงจ าเป็นตอ้งทราบวา่อปุกรณช์่วยยกแตล่ะชนิดผูผ้ลติ
ไดบ้อกขีดความสามารถ ในการใช้งานสงูสดุไวอ้ยู่ในรูปแบบใด ถา้เป็นอปุกรณท์ี่ผลิตมาตามมาตรฐานก็จะมีบอกไว้เป็น
เอกสาร หรือบอกที่ตวัอปุกรณโ์ดยตรง แต่ถา้เป็นอปุกรณท์ี่ไมม่ีมาตรฐานการผลิตผูป้ฏิบตัิงานก็ไม่สามารถทราบไดว้า่ขีด
ความสามารถสงูสดุใชไ้ดเ้ทา่ใดจึงแนะน าว่าไมค่วรน ามาใชง้าน ลกัษณะท่าทางในการผกูมดัยดึเกาะที่ถกูวิธีอปุกรณ์ช่วย
ยกทกุชนิดผูผ้ลิตจะมีขอ้แนะน าในการใชง้านที่ถกูวิธี ซึ่งวิธีการผกูมดัหรือยดึเกาะต่างๆ อาจมีผลท าใหค้วามแข็งแรงของ
อุปกรณ์แต่ละชนิดลดลง หรือเพิ่มขึน้ก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาลักษณะท่าทางในการผูกมัดยึดเกาะที่
เหมาะสมกบัหนา้งาน โดยอา้งอิงจากขอ้แนะน าจากผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั เพราะอปุกรณบ์างชนิดมีความเสี่ยงสงูมากถา้
เกิดมีการผูผ้กูมดัยดึเกาะที่ผิดวิธีหรอืนอกเหนือจากขอ้แนะน าของผูผ้ลติ เกณฑก์ารยกเลกิการใชต้ามมาตรฐานสากลจะมี
บอกไวว้า่อปุกรณช์่วยยกแตล่ะชนิดที่มีมาตรฐานการผลิต จะตอ้งมีเกณฑก์ารยกเลิกการใชง้านอยูใ่นลกัษณะสภาพแบบ
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ใด ผูป้ฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งศึกษาใหท้ราบเพื่อที่จะท าการยกเลิกการใช้งาน และจ าหน่ายทิง้ก่อนที่อุปกรณ์ดงักล่าวจะ
เสยีหายจากการใชง้านจรงิ (เฉลมิชยั ชยักิตติภรณ,์ 2542) 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยการเกิดอบุตัิเหตใุนการใชป้ั้นจั่น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจัยผูบ้งัคบัป้ันจั่น เกิดจาก
มนุษยเ์ป็นผูท้  าใหเ้กิด สามารถแยกประเด็นไดด้ังนี ้พฤติกรรมของคน การท างานที่ไม่ถูกตอ้ง ความพลัง้เผลอ ความ
ประมาท เป็นตน้ 2) ปัจจยัดา้นโครงสรา้ง และฐานรองรบัน า้หนกั ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ การยกวสัดเุกินพิกดั เป็นตน้ 
3) ปัจจัยดา้นวัสดุอุปกรณ์ช่วยยกของป้ันจั่น เช่น สภาพลวดสลิงที่ช  ารุด แตกเกลียว การผูกมัด ยึดเกาะวัสดุที่ไม่ได้
มาตรฐาน สภาพสลิงที่เก่า ช ารุด เกิดจากบมูหกัเนื่องจากการกระแทก ไม่ไดร้บัการตรวจสอบบ ารุงรกัษาและใชง้านเครน
อย่างเหมาะสม 4) ปัจจยัดา้นสมรรถนะของป้ันจั่น สาเหตมุาจากการยกเกินพิกดัน า้หนกั สภาพแขนป้ันจั่นมีเก่า มีสนิม 
การติดตัง้ที่ไมถ่กูตอ้ง 5) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น ยกในขณะลมพดัแรง หรือขณะมีฝนตก  แขนป้ันจั่นหรอื
ลวดสลงิเขา้ใกลห้รอืสมัผสัสายไฟฟา้แรงสงู การชนกนัของแขนป้ันจั่นในขณะสวิงท างาน เป็นตน้ 

ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการใช้ป้ันจั่น คือ ผูใ้หส้ญัญาณการเคลื่อนยา้ยวสัดซุึง่อยูข่า้งลา่งจะตอ้งรูจ้กัวิธีการสง่
สญัญาณมือหรอืสญัญาณสื่อสารอื่นที่ใชใ้นการเคลื่อนยา้ยอยา่งถกูตอ้ง และตอ้งสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั
สว่นบคุคล เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั และถงุมือหนงั เป็นตน้ รูน้  า้หนกัของที่จะยกและไม่ยกเกินที่ป้ันจั่นสามารถยก
ระยะที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือ 

ความรูเ้บือ้งตน้ในการใชอ้ปุกรณ ์คือ การศกึษาขีดจ ากดัในการใชง้านอปุกรณช์่วยยกอปุกรณช์่วยยกทกุชนิดมี
ทัง้แบบที่ผลิตมาตามมาตรฐานและไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบตัิงานจึงจ าเป็นตอ้งทราบว่าอุปกรณช์่วยยกแต่ละ
ชนิดผูผ้ลิตไดบ้อกขีดความสามารถ ในการใชง้านสงูสดุไวอ้ยู่ในรูปแบบใด ถา้เป็นอปุกรณท์ี่ผลิตมาตามมาตรฐานก็จะมี
บอกไวเ้ป็นเอกสาร หรือบอกที่ตวัอุปกรณโ์ดยตรง แต่ถา้เป็นอุปกรณท์ี่ไม่มีมาตรฐานการผลิตผูป้ฏิบตัิงานก็ไม่สามารถ
ทราบไดว้่าขีดความสามารถสงูสดุใชไ้ดเ้ท่าใด จึงแนะน าว่าไม่ควรน ามาใชง้าน ลกัษณะท่าทางในการผกูมดัยึดเกาะที่ถกู
วิธีอปุกรณช์่วยยกทกุชนิดผูผ้ลติจะมีขอ้แนะน าในการใชง้านท่ีถกูวิธี 

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ของหนว่ยงานภาครฐั เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานปฏิบตัิตามกฎหมายป้ันจั่นอยา่งจรงิจงั 
กล่าวคือตอ้งมีบทลงโทษอย่างจริงจังส าหรบัผูไ้ม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว้ สอดคลอ้งกับ ภาคย ์ชลสุวัฒน ์
(2552) ไดศ้ึกษาการปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง ของบริษัทก่อสรา้งแห่งหนึ่ง พบว่ามีบนัทึกการ
ปฏิบตัิงานท่ีไมส่อดคลอ้งตามกฎหมายดา้นตา่งๆ จนเป็นเหตุใหเ้กิดอบุตัิเหตใุนการท างานขึน้ 

ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายป้ันจั่นอย่างเคร่งครดั กล่าวคือป้ันจั่นตอ้งไดร้บัการตรวจ -ทดสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย และผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวกบัป้ันจั่นตอ้งมีใบรบัรองผ่านการอบรมตามกฎหมายก าหนด ถึง
จะปฏิบตัิงานเก่ียวกบัป้ันจั่นได ้หากไมม่ีหา้มใชง้าน 

ปัจจยัดา้นความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัป้ันจั่น มีผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดอบุตัิเหต ุหากผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการใชป้ั้นจั่น ทัง้ผูบ้งัคบั ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ึดเกาะ และผูค้วบคุมการใชป้ั้นจั่น ขาดความรู ้ไม่ไดร้บัการอบรมตามที่
กฎหมายก าหนดก่อนการใช้ป้ันจั่น นอกจากผิดกฎหมายแลว้ ยงัสรา้งความเสียหายแก่ชีวิต และทรพัยส์ินจ านวนมาก 
เกิดผลกระทบทางออ้มทัง้ช่ือเสียงองคก์รขาดความน่าเช่ือถือ แผนงานก่อสรา้งตอ้งล่าชา้ออกไป กระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจในภาพรวม 
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