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Introduction
หลกัการถ่ายภาพและการสรา้งภาพเอกซเรยใ์หมี้ความคมชัด จ าเป็นตอ้งค านึงถึง ก าลงัขยายของภาพรวมถึ งขนาด

ของโฟคลอสปอต ซึ่งขนาดโฟคอลสปอตสามารถสง่ผลกระทบต่อความคมชดั (spatial resolution) ของภาพเอกซเรย ์โดยท า
ใหเ้กิดเงามวั (penumbra) ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการวดัขนาดโฟคอลสปอต (focal spot size) ของหลอดเอกซเรย์
ทางดา้นวินิจฉยัดว้ยกลอ้งสลติ (slit camera) โดยใช ้CR และ DR เป็นตวัรบัภาพ

Objectives
2.1 เพื่อวัดขนาดโฟคอลสปอตของหลอดเอกซเรย์ ท่ีใช้งานท่ีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยกล้องสลิต

และเปรยีบเทียบคา่ท่ีวดัไดก้บัมาตรฐานการยอมรบัท่ีก าหนดโดย NEMA
2.2 เพื่อเปรยีบเทียบกระบวนการวดัและขนาดโฟคอลสปอตท่ีไดจ้ากการใช ้CR และ DR เป็นแผน่รบัภาพ

Abstract
The aim of the research proposal was to measure the apparent focal spot size of a diagnostic x-ray tube with a slit camera using CR and DR imaging plates. The 
slit camera is PTW-Freiburg model L659117 will be used. X-ray images of the slit camera obtained from x-ray unit 1 and unit 2 will be analyzed by imageJ
software.The apparent focal spot will be calculated using the FWHM value of the slit image known as MFS. MFS will be compared with the nominal focal spot (NFS) 
size.The satisfaction is specified by the NEMA standard. The comparison between the result from different imaging plates, CR and DR, will be performed as well.
Keywords: slit camera, focal spot, diagnostic x-ray machine, physical performance test. 
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Materials and Methods
1. อปุกรณส์ าคญัคือกลอ้งสลติ PTW-Freiburg รุน่L659117 มีความกวา้งของ

สลติ เท่ากบั 10 m ยาว 7 mm ท าดว้ยวสัดุ tantalum ใชง้านรว่มกบั universal
tube stand และจดัวางตามวิธีการมาตรฐานเพื่อถ่ายภาพสลติ

2.ถ่ายภาพเอกซเรยข์องสลิตโดยใช้ CR และ DR เป็นแผ่นรบัภาพโดยถ่ายดว้ย
เครื่องเอกซเรยส์องเครื่อง unit1 และ unit2 หลอดเอกซเรยข์องแต่ละเครื่องมี         
โฟคอลสปอตท่ีระบุ NFSสองขนาด น าภาพเอกซเรย์ของสลิตไปวิ เคราะห ์              
ค่ า FWHM ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  imageJ แ ล้ ว น า FWHM ไ ป ค า น ว ณ ข น า ด                           
โฟคอลสปอตปรากฏ หรอื MFS

3.เปรยีบเทียบMFS กบั NFSพิจารณาการยอมรบัไดต้ามมาตรฐาน NEMA
(National Electric Manufacturer’s Association) ซึง่ปรากฏใน NCRP no.99

4.เปรยีบเทียบผลท่ีไดเ้ม่ือใช้ CR กบัผลท่ีไดเ้ม่ือใช้ DR เป็นตวัรบัภาพ

Expected Results
1.ขนาดโฟคอลสปอตปรากฏของหลอดเอกซเรยข์องเครื่องเอกซเรยท์ั้งสองเครื่องอยู่

ในเกณฑย์อมรบัได้
2.ขนาดของโฟคอลสปอตที่ไดจ้าก CRและ DR มีความแตกตา่งกนั

คณะรงัสีเทคนิค มหาวิทยาลยัรงัสติ [Faculty of Radiological Technology, Rangsit University, THAILAND]

Expected Benefits
เน่ืองจากมีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้กลอ้งสลิตและ CRในการวัดขนาดของ       

โฟคอลสปอตใหผ้ลลพัธไ์ม่แตกต่างจากการใชฟิ้ลม์เอกซเรย ์หากการวดัขนาดโฟคอลสปอต
บน แ ผ่ น รั บ ภ า พ  DRไ ด้ ค่ า ข น า ด ข อ ง โ ฟ ค อ ล สป อ ต อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ม า ต ร ฐ า น 
NEMA(NationalElectric Manufacturer’s Association) ซึ่งปรากฏใน NCRP no.99   
ดงันัน้การใชก้ลอ้งสลติและ DR ในการวดัขนาดของโฟคอลสปอตใหผ้ลไม่ต่างจากการใช ้CR
เช่นกนั เราจะสามารถน าเครื่องเอกซเรยท์ั่วไปท่ีใชแ้ผ่นรบัภาพ DR มาใชป้ระโยชนใ์นดา้น
การเรยีนการสอนแก่นกัศกึษาและในงานวิจยัลกัษณะอื่นๆได้
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